Pressostato

di minima
omologato

INAIL - Ex ISPESL

Pressostato
di sicurezza omologato
INAIL - Ex ISPESL

Serie m

Valvola
di sicurezza omologata
INAIL - Ex ISPESL

Serie @I

Imbuto di scarico
con curva orientabile

Serie |EZEN

Valvola d'intercettazione
del combustibile omologata
INAIL - Ex ISPESL

COMPONENTI PER IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO

557 624
Manometro conforme Termostato ad

INAIL - Ex ISPESL
Serie [EEXN
Riccio ammortizzatore

Rubinetto porta manometro
conforme INAIL - Ex ISPESL

omologato
INAIL - Ex ISPESL

| Serie m
Termostato ad
immersione
regolabile omologato
INAIL - Ex ISPESL

| Serie 688

Termometro
immersione di sicurezza conforme
INAIL - Ex ISPESL di portata

CON GENERATORE DI CALORE AVENTE

POTENZIALITA SUPERIORE A 35 kW (30.000 kcal/h)

PRESCRITTI DALLA RACCOLTA “R" ED. 2009
E DALLA NORMA UNI 10412-1 ED. 2006

Serie [F5)

Stabilizzatore
automatico

'Serie [FEI

Valvola by-pass
differenziale

AUTOFLOW®

m

Serie [5E

Pozzetto di controllo Valvola
conforme miscelatrice
INAIL - Ex ISPESL
| Serie
Disaeratore DISCAL®
'Serie |Serie 24

Separatore Valvola a sfera
idraulico con ritegno
incorporato

| Serie [EZEN Serie
Giunto antivibrante  Filtro compact
per impianti a gas per gas

I COMPONENTI OBBLIGATORI

Serie A

Regolatore a chiusura per Rubinetto di
gas, a doppia membrana scarico

I COMPONENTI FUNZIONALI

Flussostato

Serie EEE] [Serie

Vaso d'espansione

N 5462 |

Defangatore
DIRTCAL®

Tronchetto Gruppo
misuratore di portata

Serie [GEEN Serie [EEE]

di riempimento

) CALEFFI

Hydronic Solutions

Serie @

Rubinetto
di scarico

Serie

Servomotore
[ per valvole
miscelatrici

i 'Serie

Regolatore

A) climatico

Serie

Valvola a sfera
con ritegno
incorporato

Serie

Rubinetto
di scarico

'Serie

Fitroa Y

Serie [
Disconnettore a zona di pressione
ridotta controllabile certificato EN 12729

www.caleffi.it



